


PRODUTOS DE AÇO PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL
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Produtos para
Indústria

S UM Á R I O



Conheça
a Dimensão

A Dimensão Aços Longos e Planos 
faz parte do Grupo Dimensão, um 
dos maiores grupos empresariais 
do Estado do Maranhão, com forte 
presença no setor de Construção 
Civil, entre outros.

O complexo industrial do Grupo 
Dimensão está localizado no distrito 
industrial de São Luís do Maranhão, 
com mais de 50.000 m² de área 
construída. Com instalações 
modernas, ampla infraestrutura 
e com os  melhores equipamentos 
de produção, a Dimensão investe em 
qualidade, tecnologia e treinamento 
para garantir a completa satisfação 
de seus clientes.
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Nossa estrutura
A Dimensão foi projetada para atuar em nível 
nacional, fabricando produtos de aço com diversas 
aplicações nos setores da Indústria e da Construção 
Civil. Com um moderno sistema de gestão integrada 
e logística própria, a Dimensão tem como diretriz 
estratégica o foco na qualidade e no processo de 
atendimento a seus clientes.      

Nossos produtos
A Dimensão dispõe de um laboratório completo para 
a realização de ensaios mecânicos e metalográficos 
que garantem a qualidade dos seus produtos. 

A rastreabilidade de todo o processo garante a 
conformidade de seus produtos com as normas 
brasileiras de produção.     
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Ø Nominal
(mm)

Massa
Nominal
(kg/m)

Seção
Nominal

(mm²)
Tolerância

Limite de
Escoamento

(LE)

Limite de
Resistência

(LR)
Lr/Le Alongamento

(LO = 10 x Ø)
Dobramento

180º

8,0              0,395           50,27

3,8 0,089 11,34

3,4 0,071 9,10

4,2 0,109 13,85

5,0 0,154 19,63

6,0 0,222 28,27

7,0 0,302 38,48 ± 6% Mínimo
600 MPa

Mínimo
660 MPa
(1,1 x Le)

Mínimo
1,05

Mínimo
5%

Diâmetro
do pino:

5 x Ø
nominal

Produzido por laminação a frio, a partir de fio-máquina de baixo teor de carbono, 
conforme a Norma ABNT NBR 7480-2022, apresenta características como:

• Alto limite de resistência.
• Ótima soldabilidade.
• Maior aderência ao concreto.

É utilizado na fabricação de telas e treliças eletrosoldadas.

DI-60

O DI-60 é certificado pelo INMETRO, conforme as exigências da legislação brasileira.

Disponível em:
- Rolos de 200 kg e 2.000 kg;
- Barras retas de 6 e 12 m.
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Disponível em painéis de 2,45 x 6 m e 2 x 3 m.

Diâmetro
dos fios (mm)

Painéis 2,45 x 6 m

3,4x3,4

3,8x3,8

Peso
kg/painel

4,5x4,5

5,0x5,0

14,30

17,81

4,2x4,2 21,80

37,04

4,2x4,2 32,30

3,8x3,8 26,46

45,70

5,6x5,6 57,48

6,0x6,0 65,90

8,0x8,0 117,16

Designação

DQ-61

DQ-75

DQ-159

DQ-196

DQ-92

DQ-138

DQ-113

DQ-246

DQ-283

DQ-503

DQ-335

Espaçamento
entre fios (cm)

15x15

15x15

10x10

10x10

15x15

10x10

10x10

10x10

10x10

10x10

15x15 8,0x8,0 78,94

Produzidas conforme a Norma ABNT NBR 7481, com fios
de aço CA-60 nervurados de alta resistência, sobrepostos 
e soldados entre si em todos os pontos de cruzamento, 
por meio de equipamento de solda de alta precisão.

TDI
Telas eletrosoldadas

Painéis de 2 x 3 m

Designação

DQ-45 (leve)

DQ-61 (média)

DQ-92 (reforçada)

DQ-138 (pesada)

Espaçamento
entre fios (cm)

20x20

15x15

15x15

10x10

Diâmetro
dos fios (mm)

3,4x3,4

3,4x3,4

4,2x4,2

4,2x4,2

Peso
kg/painel

4,30

5,80

8,90

13,20

Outras configurações podem ser fabricadas
sob consulta, inclusive com malhas retangulares
e diferentes diâmetros de fio.
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Telas em rolo
Utilizadas na fabricação de tubos e galerias de concreto armado, também 
são produzidas com fios de CA-60 nervurados. Produzidas tanto na versão 
MF (macho-fêmea) como na versão PB (ponta-bolsa).

Diversas medidas e configurações podem ser produzidas sob consulta.

Peso
Designação

MF-113

MF-138

MF-159

MF-196

MF-246

MF-283

MF-396

Malha
LxT
(cm)

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

Ø Fios
LxT

(mm)

3,8x3,4

4,2x3,4

4,5x3,4

5,0x3,4

5,6x3,4

6,0x4,2

7,0x4,2

Kg/m²

1,27

1,47

1,64

1,94

2,34

2,82

3,73

Kg/rolo

148,6

172,0

191,9

227,0

136,9

164,9

218,2

Comprimento
do rolo

120 m

120 m

MF-91 10x20 3,4x3,4 1,04 121,0 120 m

120 m

120 m

60 m

60 m

60 m

Fornecidas em rolos de 0,975 m de largura. 

Fornecidas em rolos com 2 alternativas:
a) 1,12 m de largura para tubos PB com 1 m de comprimento;
b) 1,65 m de largura para tubos PB com 1,5 m de comprimento.

Designação
Peso

Telas Ponta-Bolsa

Comprimento
do rolo

120 m

120 m

120 m

120 m

60 m

60 m

60 m

PB-113

PB-138

PB-159

PB-196

Malha
LxT
(cm)

10x20

10x20

10x20

10x20

Ø Fios
LxT

(mm)

3,8x3,4

4,2x3,4

4,5x3,4

5,0x3,4

Kg/m²

1,31

1,53

1,70

2,01

Kg/rolo
(largura 1,12m)

176,1

205,6

228,5

270,1

Kg/rolo
(largura 1,65m)

259,4

302,9

336,6

398,0

PB-246

PB-283

10x20

10x20

5,6x3,4

6,0x4,2

2,43

2,94

163,3

197,6

240,6

291,1

PB-396 10x20 7,0x4,2 3,89 261,4 385,1

Telas Macho-Fêmea
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I

I

h

TDI
Treliças
Produzidas com fios de aço DI-60, são amplamente utilizadas para 
absorver esforços de flexão e também nas suas versões mais 
leves, como espaçadoras de armaduras.

São utilizadas na fabricação de lajes pré-moldadas treliçadas, 
permitindo:

- A redução no uso de formas e escoramento;
- Redução no custo da laje e do tempo de execução.

Outras medidas e configurações podem ser produzidas sob consulta.

Tipo
Composição ( Ø fios em mm )

TRDI 8LL

TRDI 8L

Ø Superior Ø Inferior Ø Diagonal

TRDI 8M

TRDI 12M

TRDI 12R

6,0

6,0

4,2

4,2

6,0

6,0

5,0

5,0

6,0 6,0

3,4

4,2

4,2

4,2

4,2

TRDI 16L

TRDI 16R

Altura
h

(mm)

80

80

80

120

120

160

160

Massa
Linear

(kg/pç 6m)

3,79

4,41

4,95

5,32

6,10

6,19

7,01

7,0 5,0

7,0 6,0

4,2

4,2
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Utilizadas para fazer colunas, cintas, baldrames 
e travamentos de paredes.

Dimensões (cm) Ferragem
Peso

(kg/pç. 6 m)

7x14 10,0 mm 16,13

7x17

7x17

6,0 mm

8,0 mm

6,78

11,03

7x17 10,0 mm 16,28

7x20 8,0 mm 11,21

7x20 10,0 mm 16,34

7X27           8,0 mm     11,51

7X27           10,0 mm     16,82

7x14 8,0 mm 10,81

7x14 6,0 mm 6,64

CDI
Telas para colunas
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TP-40
Telha trapezoidal

98 mm 53 mm
98 mm

Largura útil 980 mm

Largura total 1.040 mm

3 mm

196 mm

19 mm

22,5 mm 32 mm
37 mm

Produzidas conforme as Normas ABNT-NBR 14513, 
a partir de bobinas de aço revestidas com galvalume. 
Combinam leveza e resistência.    

Nota: fabricamos também na espessura 0,35 mm 
exclusivamente para uso como tapume.

Material Espessura
(e) mm

Peso Nominal
(Kg/metro linear)

Galvalume 0,43 mm 4,05

16



980 mm
77 mm

1.085 mm

17mm

Material Espessura
(e) mm

Peso Nominal
(kg/metro linear)

Galvalume 0,43 mm 4,05

TO
Telha ondulada

Nota: fabricamos também na espessura
0,35 mm exclusivamente para uso como
tapume.
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Material Espessura
(e) mm

Peso Nominal
(kg/peça de 2 m)

Galvanizado 0,80 14,80 

Galvanizado 0,95 17,60

Galvanizado                     0,65                        12,04

Laminado a frio 0,90 16,70

Laminado a frio 0,75 13,81

e

1.050 mm

25 mm

Galvanizado                      0,75                        13,81

PL
Perfil lambril ondulado
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A Dimensão produz tubos com costura, soldados por indução pelo 
processo ERW, baseados na norma NBR 6591 - Tubos Industriais.

Os tubos são regularmente submetidos a testes de expansão 
e achatamento para a verificação de resistência da solda.

Tubos redondos

0,75 0,80 0,90 0,95 1,06 1,11 1,20 1,25 1,50 1,55 1,80 1,95 2,00 2,25 2,65 3,00 4,75
ZC ZC LF ZC LF ZC LF ZC LF/LQ ZC LQ ZC LQ LQ LQ LQ LQ

12,70 1,33 1,44 1,60 1,68 1,86 1,95 2,08 2,15 2,52 2,60

15,87 1,68 1,78 1,99 2,10 2,32 2,42 2,60 2,70 3,19 3,28

19,05 2,03 2,16 2,42 2,54 2,82 2,95 3,17 3,29 3,90 4,01 4,59 4,93 5,05

22,22 2,38 2,54 2,84 2,99 3,32 3,47 3,73 3,88 4,60 4,74 5,44 5,85 5,98

25,40 2,74 2,91 3,26 3,44 3,82 4,05 4,30 4,47 5,30 5,47 6,29 6,77 6,92 7,71

31,75 3,44 3,66 4,11 4,33 4,81 5,10 5,42 5,64 6,71 6,93 7,98 8,60 8,80 9,82

38,10 4,14 4,42 4,95 5,22 5,81 6,15 6,55 6,82 8,12 8,38 9,67 10,43 10,68 11,94

44,45 4,85 5,17 5,79 6,11 6,81 7,20 7,68 7,99 9,53 9,84 11,36 12,26 12,55 14,05

50,80 5,55 5,92 6,65 7,01 7,80 8,26 8,81 9,16 10,94 11,30 13,05 14,09 14,44 16,16

63,50 10,36 11,06 11,51 13,76 14,21 16,43 17,76 18,20 20,39 23,86 26,86 41,29

76,20 13,32 13,86 16,58 17,12 19,82 21,42 21,96 24,62 28,84 32,49 50,22

88,90 23,20 25,09 25,72 28,85 33,82 38,13 59,14

101,60 26,58 28,75 29,47 33,08 38,80 43,77 68,07

1/2"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

1.1/4"

1.1/2"

1.3/4"

2"

2.1/2"

3"

3.1/2"

4"

5" 127,00 33,35 36,08 36,99 41,53 48,76 55,04 85,92

Pol mm

PESO TEÓRICO: kg/peça com 6 m de comprimento
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Os tubos são produzidos em diversas espessuras, com aços laminados 
a frio, laminados a quente e zincados.

Os tubos zincados possuem costura metalizada com zinco para melhor 
proteção contra oxidação.

PESO TEÓRICO: kg/peça com 6 m de comprimento

MM

Lado

2,00
LQ

2,25
LQ

2,65
LQ

3,00
LQ

15x15 5,05

20x20 6,92 7,71

25x25 8,80 9,82

30x30 10,68 11,94

40x40

0,75
ZC

2,03

2,74

3,44

4,14

5,55

0,80
ZC

2,16

2,91

3,66

4,42

5,92

0,90
LF

2,42

3,26

4,11

4,95

6,65

0,95
ZC

2,54

3,44

4,33

5,22

7,01

1,06
LF

2,82

3,82

4,81

5,81

7,80 14,44 16,16

50x50

1,11
ZC

2,95

4,05

5,10

6,15

8,26

10,36 18,20 20,39 23,86 26,86

60x60

1,20
LF

3,17

4,30

5,42

6,55

8,81

11,06

13,32

1,25
ZC

3,29

4,47

5,64

6,82

9,16

11,51

13,86

1,50
LF/LQ

3,90

5,30

6,71

8,12

10,94

13,76

16,58

1,55
ZC

4,01

5,47

6,93

8,38

11,30

14,21

17,12 21,96 24,62 28,84 32,49

70x70 25,72 28,85 33,82 38,13

80x80 29,47 33,08 38,80 43,77

100x100

1,80
LQ

4,59

6,29

7,98

9,67

13,05

16,43

19,82

23,20

26,58

33,35

1,95
ZC

4,93

6,77

8,60

10,43

14,09

17,76

21,42

25,09

28,75

36,08 36,99 41,53 48,76 55,04

Tubos quadrados
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PESO TEÓRICO: kg/peça com 6 m de comprimento

0,80
ZC

0,90
LF

1,06
LF

1,11
ZC

1,20
LF

1,25
ZC

1,50
LF/LQ

1,55
ZC

1,80
LQ

1,95
ZC

2,00
LQ

2,25
LQ

2,65
LQ

3,00
LQMM

Lado

0,75

30x20

40x20

40x30

50x20

50x30

0,95
ZC

70x30

3,57        3,77         4,24             4,47              4,94        5,18             5,60           5,83           6,92             7,15          8,31           8,91           9,14         10,28

4,24        4,52         5,09             5,37             5,94          6,22            6,73           7,01           8,34             8,61         10,00        10,75         11,02      12,40

4,98        5,28          5,93            6,26              6,94        7,27             7,86           8,18           9,82           10,07         11,70        12,58         12,91      14,52

4,98        5,28          5,93            6,26              6,94        7,27             7,86           8,18           9,82            10,07         11,70       12,58         12,91      14,52

5,65        6,03          6,78             7,16              7,94         8,31            8,99           9,36           11,16          11,53        13,40        14,42         14,79      16,64

                            11,25       11,72           13,99         14,45         16,70       18,09         18,56       20,88          24,34      27,41

Tubos Retangulares
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Os perfis são produzidos em aço SAE 1010-1012, 
em peças padrão de 6 m. Comprimentos especiais podem 
ser fornecidos sob consulta.

Simples Enrijecidos

Espessura
(mm)

Peso Teórico: kg/peça com 6 m de comprimento

4,75

50x25x10

75x40x17 33,19

100x40x17 41,67

100x50x17 44,23

127x50x17 50,33

150x60x20 61,40

250x85x25

1,80

8,79

14,40

17,04

18,45

21,25

25,14

1,95

9,59

15,52

18,18

20,02

22,50

27,04

2,00

9,77

16,00

18,93

20,50

23,61

27,93

2,25

10,99

17,90

21,19

23,47

26,25

31,60

97,28

300x85x25

2,65

12,71

20,63

24,67

27,25

31,39

36,67

56,22

63,00

3,00

14,83

22,96

27,5

29,23

33,80

40,75

63,27

200x75x25 32,34 35,31 35,39 40,30 81,0046,90 53,10

71,06 110,25

Espessura
(mm)

Peso Teórico: kg/peça com 6 m de comprimento

1,8
LQ

1,95
ZC

2,00
LQ

2,25
LQ

2,65
LQ

3,00
LQ

4,75
LQ

50x25 7,78 8,45 8,65 9,67

12,61

11,30 12,78

16,3968x30 10,17 11,30

75x40 12,68 13,50

11,02

14,08 15,77

15,26

18,23

14,60

20,40

19,92

30,71

93x30 12,29 13,66

100x40 15,04 15,83

13,32

16,71 18,17 21,67

17,72

23,94 36,33

100x50 16,33

16,94

17,65 18,14 20,72

20,98

24,11 26,80

27,69

40,86

127x40 18,30

127x50 19,05 20,13 21,17

18,75

23,06 27,64

24,51

30,67 46,93

42,06

150x50 21,10 22,24 23,44 25,97 30,67 33,92 52,13

200x50  25,04 26,84 27,89 33,00 39,17 40,67 62,38

300x75 41,64 46,73 55,20 62,31 97,58

Perfis U
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Caixilho

LXH 0,95 1,11 1,20 1,25 1,50 1,55

ZC ZC LF ZC LF ZC

26x27 3,41 3,95 4,18 4,36 5,23 5,40

Peso Teórico: kg/peça
com 6 m de comprimento 

Perfil T para forro

Peso Teórico: kg/peça
com 6 m de comprimento

LXH 0,43
ZC

27x15,4 1,02
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Bitola # Espessura
(mm)

Peso
(kg/m²)

16

15

1,50

1,80

11,80

14,13

14

13

2,00

2,25

15,70

17,70

12 2,65 20,80

11 3,00 23,50

3/16”

1/4”

4,75

6,30

37,30

49,40

5/16”

3/8”

8,00

9,50

62,80

74,60

1/2” 12,50 98,10

5/8” 16,00 125,60

3/4” 19,00 149,10

Chapas 
laminadas a quente

Bitola #

28

26

0,38

0,45

3,00

3,50

24

22

0,60

0,75

4,70

5,90

20 0,90 7,10

19 1,06 8,30

18

16

1,20

1,50

9,40

11,80

Chapas
laminadas a frio

Bitola #

28

26

0,43

0,50

3,40

3,90

24 0,65 5,10

22 0,80 6,30

23 0,75 5,90

20 0,95 7,50

19 1,11 8,70

18

16

1,25

1,55

9,80

12,20

14 1,95 15,30

Chapas 
zincadas

As chapas são vendidas em fardos de 
500 kg e 1.000 kg, nos comprimentos 
padrões de 2 m, 3 m e 6 m. 

Comprimentos especiais e quantidades 
exatas de peças podem ser atendidos 
sob consulta.

Espessura
(mm)

Espessura
(mm)

Peso
(kg/m²)

Peso
(kg/m²)

Chapas de Aço A Dimensão produz chapas a partir de bobinas de 1ª qualidade, 
100% certificadas e em diversas especificações de aço. 

Equipamentos modernos com capacidade de corte entre 0,40 mm 
e 19,0 mm garantem a qualidade do corte e a planicidade das 
chapas. 
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Chapa articulada
Peso Teórico: kg/peça

com 6 m de comprimento

0,43
ZC

111x11

LXH

3,04

Rolinho zincado

Peso Teórico: kg/peça 
com 1 m de comprimentoLarguraLargura

0,68200

1,01300

1,35400

1,69500

2,03600

2,36700

2,70800

3,04900

3,371000

4,051200

Peso máximo do rolinho: 500 kg

0,43
ZC
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Av. Engenheiro Emiliano Macieira, nº 6 - Rod. BR-135, 
km 12, Rio Grande - Pedrinhas. CEP 65095-603, São Luís/MA 
Vendas: (98) 3311-5750 | vendas@dap.ind.br
www.grupodimensao.com
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