




PESO TEÓRICO: kg/peça com 6 m de comprimento

0,80
ZC

0,90
LF

1,06
LF

1,11
ZC

1,20
LF

1,25
ZC

1,50
LF/LQ

1,55
ZC

1,80
LQ

1,95
ZC

2,00
LQ

2,25
LQ

2,65
LQ

3,00
LQMM

Lado

0,75

30x20

40x20

40x30

50x20

50x30

0,95
ZC

70x30

3,57        3,77         4,24             4,47              4,94        5,18             5,60           5,83           6,92             7,15          8,31           8,91           9,14         10,28

4,24        4,52         5,09             5,37             5,94          6,22            6,73           7,01           8,34             8,61         10,00        10,75         11,02      12,40

4,98        5,28          5,93            6,26              6,94        7,27             7,86           8,18           9,82           10,07         11,70        12,58         12,91      14,52

4,98        5,28          5,93            6,26              6,94        7,27             7,86           8,18           9,82            10,07         11,70       12,58         12,91      14,52

5,65        6,03          6,78             7,16              7,94         8,31            8,99           9,36           11,16          11,53        13,40        14,42         14,79      16,64

                            11,25       11,72           13,99         14,45         16,70       18,09         18,56       20,88          24,34      27,41

Tubos Retangulares
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Os perfis são produzidos em aço SAE 1010-1012, 
em peças padrão de 6 m. Comprimentos especiais podem 
ser fornecidos sob consulta.

Simples Enrijecidos

Espessura
(mm)

Peso Teórico: kg/peça com 6 m de comprimento

4,75

50x25x10

75x40x17 33,19

100x40x17 41,67

100x50x17 44,23

127x50x17 50,33

150x60x20 61,40

250x85x25

1,80

8,79

14,40

17,04

18,45

21,25

25,14

1,95

9,59

15,52

18,18

20,02

22,50

27,04

2,00

9,77

16,00

18,93

20,50

23,61

27,93

2,25

10,99

17,90

21,19

23,47

26,25

31,60

97,28

300x85x25

2,65

12,71

20,63

24,67

27,25

31,39

36,67

56,22

63,00

3,00

14,83

22,96

27,5

29,23

33,80

40,75

63,27

200x75x25 32,34 35,31 35,39 40,30 81,0046,90 53,10

71,06 110,25

Espessura
(mm)

Peso Teórico: kg/peça com 6 m de comprimento

1,8
LQ

1,95
ZC

2,00
LQ

2,25
LQ

2,65
LQ

3,00
LQ

4,75
LQ

50x25 7,78 8,45 8,65 9,67

12,61

11,30 12,78

16,3968x30 10,17 11,30

75x40 12,68 13,50

11,02

14,08 15,77

15,26

18,23

14,60

20,40

19,92

30,71

93x30 12,29 13,66

100x40 15,04 15,83

13,32

16,71 18,17 21,67

17,72

23,94 36,33

100x50 16,33

16,94

17,65 18,14 20,72

20,98

24,11 26,80

27,69

40,86

127x40 18,30

127x50 19,05 20,13 21,17

18,75

23,06 27,64

24,51

30,67 46,93

42,06

150x50 21,10 22,24 23,44 25,97 30,67 33,92 52,13

200x50  25,04 26,84 27,89 33,00 39,17 40,67 62,38

300x75 41,64 46,73 55,20 62,31 97,58

Perfis U
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Caixilho

LXH 0,95 1,11 1,20 1,25 1,50 1,55

ZC ZC LF ZC LF ZC

26x27 3,41 3,95 4,18 4,36 5,23 5,40

Peso Teórico: kg/peça
com 6 m de comprimento 

Perfil T para forro

Peso Teórico: kg/peça
com 6 m de comprimento

LXH 0,43
ZC

27x15,4 1,02
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Bitola # Espessura
(mm)

Peso
(kg/m²)

16

15

1,50

1,80

11,80

14,13

14

13

2,00

2,25

15,70

17,70

12 2,65 20,80

11 3,00 23,50

3/16”

1/4”

4,75

6,30

37,30

49,40

5/16”

3/8”

8,00

9,50

62,80

74,60

1/2” 12,50 98,10

5/8” 16,00 125,60

3/4” 19,00 149,10

Chapas 
laminadas a quente

Bitola #

28

26

0,38

0,45

3,00

3,50

24

22

0,60

0,75

4,70

5,90

20 0,90 7,10

19 1,06 8,30

18

16

1,20

1,50

9,40

11,80

Chapas
laminadas a frio

Bitola #

28

26

0,43

0,50

3,40

3,90

24 0,65 5,10

22 0,80 6,30

23 0,75 5,90

20 0,95 7,50

19 1,11 8,70

18

16

1,25

1,55

9,80

12,20

14 1,95 15,30

Chapas 
zincadas

As chapas são vendidas em fardos de 
500 kg e 1.000 kg nos comprimentos 
padrões de 2 m, 3 m e 6 m. 

Comprimentos especiais e quantidades 
exatas de peças podem ser atendidos 
sob consulta.

Espessura
(mm)

Espessura
(mm)

Peso
(kg/m²)

Peso
(kg/m²)

Chapas de Aço A Dimensão produz chapas a partir de bobinas de 1ª qualidade, 
100% certificadas e em diversas especificações de aço. 

Equipamentos modernos com capacidade de corte entre 0,40 mm 
e 19,0 mm garantem a qualidade do corte e a planicidade das 
chapas. 
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Chapa articulada
Peso Teórico: kg/peça

com 6 m de comprimento

0,43
ZC

111x11

LXH

3,04

Rolinho zincado

Peso Teórico: kg/peça 
com 1 m de comprimentoLarguraLargura

0,68200

1,01300

1,35400

1,69500

2,03600

2,36700

2,70800

3,04900

3,371000

4,051200

Peso máximo do rolinho: 500 kg

0,43
ZC
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Av. Engenheiro Emiliano Macieira, nº 6 - Rod. BR-135, 
km 12, Rio Grande - Pedrinhas. CEP 65095-603, São Luís/MA 
Vendas: (98) 3311-5750 | vendas@dap.ind.br
www.grupodimensao.com
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